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Veinlite LEDX® cei

Veinlite

https://www.veinlite.com/dfu/ledx/index_fr.html

MODE D'EMPLOI

Description

Le Veinlite® LEDX est un appareil de
transillumination portatif alimenté par
batterie pour la visualisation des veines et
des vaisseaux sanguins superficiels. II
utilise la technique de transillumination
brevetée* connue sous le nom de
transillumination latérale, qui permet au
Veinlite LEDX d'éclairer uniformément une
petite région de la peau et des tissus sous-
cutanés sans aucune zone d'ombre.
L'absence d'ombre La technique de
transillumination latérale permet une
meilleure visualisation des veines que
toute autre méthode de transillumination.
Les LED émettent une lumiére dont la
longueur d'onde est optimale pour mettre
en évidence le contraste entre les
vaisseaux sanguins veineux et les tissus
environnants.
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INDICATIONS

(1]

h 2 3]

@ )
Veinliter Epx

TransLite

S —/ L

%
J
NS

—4]
5]

ce

O 5.0V===
Figure 1. Veinlite LEDX
[1] Fenétre claire \ /
[2] Bouton Orange

[3] Bouton Rouge
[4] Capuchon de batterie
[5] Prise de charge

Utilisation prévue/Indications

= Accés veineux concu pour la sclérothérapie
= Meilleure visualisation des veines chez les patients bariatriques
m Spécialement concu pour les phlébologues

Contre-indications

= Lorsqu'il est utilisé pour un examen interne
m Lorsqu'il est utilisé sans la protection plastique jetable
= Ne pas utiliser a proximité de champs magnétiques ou électromagnétiques

Spécifications

Nombre de LED 24 Orange
8 Rouge
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Poids avec batterie 83g
Dimensions 102 x 65 x21 mm
Batterie Lithium-ion rechargeable

OPERATION

m Placez le Veinlite LEDX contre la peau du patient, le c6té LED en contact direct avec la

peau, perpendiculairement a la direction de la veine. Appliquez une légére pression
pour maintenir un contact optimal avec la peau.

» Pour allumer I'appareil : appuyez une fois sur le bouton approprié (situé de chaque coté

de I'appareil),
o Bouton orange [2]- petites veines superficielles sur peau claire
o Bouton rouge [3] - veines plus profondes ou peau a pigmentation foncée.
= Pour éteindre : appuyez une seconde fois sur le ou les boutons sélectionnés.

Pour rechercher les veines, placez |'appareil contre la peau
perpendiculairement a la direction des veines. Balayez-le vers I'avant et vers
I'arriére. Les veines seront visibles sous forme de lighes sombres en raison

de la transillumination.

* Direction du balayage

Une fois qu'une veine appropriée a été identifiée, faire tourner le dispositif

de 90°, parallélement a la veine.

https://www.veinlite.com/dfu/ledx/index_fr.html
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Veine d'acces

Appliquez une légére pression sur le Veinlite LEDX pour fixer la veine.

Poussez légérement sur le Veinlite LEDX pour étirer la peau et assurer une
traction.

Insérez |'aiguille dans la veine, a travers l'ouverture du dispositif.
REMARQUE: Jetez |la protection en plastique jetable a usage unique aprés
chaque patient.

AVERTISSEMENT

NE PAS DIRIGER LES LAMPES A LED VERS LES YEUX DU PATIENT

https://www.veinlite.com/dfu/ledx/index_fr.html

4/10



10.10.2023 13:02 Veinlite LEDX — MODE D'EMPLOI

D PRAXISDIENST

Matériel médical depuis 1953

UTILISATION DE LA PROTECTION EN PLASTIQUE
JETABLE

Les protections en plastique jetables a usage unique LEDX (produit # VLEDX DPC)
DOIVENT étre utilisées lorsque le dispositif entre en contact avec la peau du patient.

ATTENTION: Ces protections en plastique ne sont pas stériles. lIs doivent étre nettoyés
avec une lingette germicide avant d'étre utilisés.

= Avant d'utiliser Veinlite LEDX, placez |la protection jetable avec le rabat du méme c6té
que les LED.

» Tirezlerabat sur le dispositif vers l'autre coté.
(@)

m Essuyezle coté LED de I'appareil et toute partie en contact avec I'appareil avec le
patient, avec une lingette germicide approuvée médicalement.

Précautions a prendre

= N'utilisez I'appareil qu'avec le cordon de charge fourni par TransLite.

» N'utilisez pas I'appareil lorsqu'il est branché sur une source d'alimentation.

= Evitez d'utiliser de I'alcool sur la fenétre en plastique transparent, cela pourrait
provoquer de la buée.

= Ne pas stériliser a I'autoclave.

= N'utilisez pas de liquide sur |'appareil.

AVERTISSEMENTS
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Veinlite LEDX est concu pour un examen externe uniquement.

Pour éviter toute contamination, le LEDX doit étre utilisé avec des protections en
plastique jetables.

Pour éviter la propagation de l'infection, changez toujours la protection en plastique
jetable entre les patients et essuyez la nouvelle protection avec des lingettes
germicides.

LEDX est destiné a étre utilisé uniguement par des cliniciens formés a la réalisation
d'un accés vasculaire, ou sous la supervision d'un clinicien.

Ne regardez pas directement les LED lorsqu'elles sont allumées.

Contactez Translite au sujet d'un événement indésirable lié a ce dispositif. Si un
événement indésirable se produit dans I'UE, il faut en informer |'autorité compétente
de I'UE.

PIECES JOINTES

Deux accessoires brevetés* sont fournis avec le Veinlite LEDX.

A. Bouclier lumineux Veinlite LEDX

Le pare-lumiére encliquetable réduit les interférences de I'éclairage général.

B. Adaptateur pédiatrique Veinlite LEDX
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L'adaptateur pédiatrique encliquetable réduit |a taille de la zone de vision pour une

utilisation avec des nourrissons.

MODE D'EMPLOI DE LA BATTERIE

Témoin de niveau de la batterie Remplacement de la batterie
Veinlite LEDX intégre un témoin lumineux 1. Faites glisser le couvercle de la
de niveau de batterie faible. Le bouton batterie.

orange s'allume lorsque le niveau de charge
de la batterie atteint environ 5 % de la

2. Retirez la batterie en débranchant le

connecteur situé en haut.
charge compléete de la batterie.

3. Remplacer la batterie par une

Recharge de la batterie nouvelle batterie en la branchant sur
Le Veinlite LEDX est alimenté par une le connecteur
batterie lithium-ion rechargeable offrant 4. Remettez le couvercle de la batterie
environ 300 minutes d'utilisation continue. en place en le faisant glisser.
= Connectez le chargeur en l'insérant REMARQUE: avant d'utiliser votre Veinlite
dans la prise de charge située sur la LEDX, veuillez lire les informations
partie inférieure de I'appareil (5). détaillées sur la sécurité des piles sur la
= Le bouton orange clignote pour page FAQ de notre site Web:
indiquer que |'appareil est en cours de https://www.veinlite.com/faq

chargement. Une fois la charge
compléte, le clignotement s'arréte.
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INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Le Veinlite LEDX est garanti un an pieces et main d'ceuvre. La garantie n'est valable que si
I'appareil est utilisé conformément aux instructions du fabricant. Avant de renvoyer |'appareil
a Translite pour réparation, vous devez appeler ou envoyer un courriel pour obtenir un code
d'autorisation de retour et des informations sur l'expédition. Veuillez indiquer le numéro de
série situé sous la batterie ou a I'extérieur de la boite lorsque vous contactez le fabricant.
Aucun remboursement pour les envois non autorisés.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Numéro de modéle

Numéro de série

Représentant de la CE (UE uniquement)
Représentant de la CH (CH uniquement)
Représentant de la UK (UK uniquement)

Ne pas éliminer avec les déchets municipaux non triés

Fabricant

s g (3]
e wBEEEaE

Date du fabricant

_zojﬂ/*”"c Température -20C/68F a +50C/122F
4 Humidité 45-80%
soﬁ "™ Pression 500 - 1060hPa

T Garder au sec
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@ Ne pas réutiliser

I:E] Consulter le mode d'emploi

Dispositif médical
@ Dangereux en résonance magnétique

Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel

ECRepLTD

5 Fitzwilliam Square East
Dublin2 DO2 R744
Ireland

Tel: +35389 225 1951
info@ecrep.ie

CH[REP] E C Rep Gm bH

580 Badenerstrasse
8048 Switzerland
info@ch-rep.info

Responsible Person
Limited
Summit House, 4-5

Mitchell Street, Edinburgh,
EH6 7BD, Scotland

s TransLite LLC

Tel: (281) 240 3111
Fax: (281) 240 3122
www.veinlite.com
info@veinlite.com

* Ce produit est couvert par des brevets. Numéros de brevets : 7,874,698 ; 7,841,751 ;
8,032,205; 8,177,808

VLEDX DFU Rev 8 0322
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Fabriqué aux Etats-Unis

Copyright 2017 © TransLite, LLC. Tous droits réservés. Ces instructions ou toute partie de celles-ci ne

peuvent étre reproduites par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable de TransLite, LLC.
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