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Bienvenu dans le système Stet Cube, pour la 
désinfection de la tête des stéthoscopes par le 
biais de rayons ultraviolets (UV-C). Lire 
attentivement ce manuel d'emploi et d'entretien 
afin d'utiliser correctement l'instrument en toute 
sécurité et d'exploiter au maximum ses 
potentialités. Le produit est réalisé par 
egoHEALTH S.r.l. (www.egohealth.it) en 
collaboration avec Light Progress  S.r.l. 
(www.lightprogress.it). Pour plus de détails, nous 
conseillons de visiter le site: www.stetclean.com 

 

1. UTILISATIONS 
Stet Cube est un dispositif médical de Classe I 
destiné à la désinfection des stéthoscopes. 

 

2. RÉCEPTION 
Manipuler avec précaution en tant que matériau 
fragile. Vérifiez l'état de l'emballage et si vous 
utilisez des lames effilées ou des cutters pour 
ouvrir la boîte veillez à ne pas endommager le 
contenu Retirer l'appareil contenu et le contrôler 
immédiatement afin de s'assurer qu'il n'ait pas 
subi de dommages pendant le transport. Avant 
d'utiliser l'appareil lire  attentivement les 
AVERTISSEMENTS et toutes les autres instructions 
décrites ci-après. Une fois sorti de la boîte, nous 
conseillons de brancher Stet Cube à l'alimentation 
pour recharger la pile, en utilisant le câble inclus  
dans   l'emballage. La première fois que l'on charge 
la pile, nous suggérons de laisser Stet Cube 
branché pendant au moins 12 heures. 
En cas d'anomalies dans le fonctionnement, 
appuyez sur le bouton de Reset (6) (voir 4.4). 

 

3. APERÇU GÉNÉRAL 
L’activation    du    processus de désinfection par le 
biais des rayons ultraviolets de longueur d'onde 
260-290 nm (rayons UV-C) advient quelques 
scondes après la fermeture de Stet Cube, 
uniquement si l’on y place à l’intérieur  la tête du 
stéthoscope. La désactivation de Stet Cube 
advient automatiquement à la fin du temps 
programmé pour le processus de désinfection, ou 
bien pendant le fonctionnement, si l'on ouvre le 
couvercle de Stet Cube. 
L’allumage de la LED UV-C advient suite à la 
fermeture du couvercle de Stet Cube qui active un 
micro-interrupteur placé à l’intérieur de la base à 
travers la pression mécanique d’un petit levier (8) 
placé sur le pivot de rotation du couvercle et à la 
perception successive de la présence de la tête du 
stéthoscope à travers un capteur de proximité à 
infrarouges (3) comme illustré dans la figure C. Ce 
double contrôle garantit une désinfection en 
toute  sécurité  pour  l'opérateur  et  le patient, en  

CUBE de bas en haut le long des rails 
d’emboitement. S’il est fixé proche d’une prise de 
courant, STET CUBE peut être rechargé même en 
restant accroché au mur. Les opérations de 
désinfection « verticale » sont décrites dans la 
figure D (phase I -> II -> III). Il est conseillé de 
toujours introduire la tête du stéthoscope à 
l’intérieur des emboîtures transparentes (4) afin 
de le maintenir bloqué même lorsque le couvercle 
est ouvert. 

 

4. UTILISATION ET FONCTIONNEMENT 
L'instrument a des mécanismes qui rendent son 
utilisation simple et immédiate. 

 
4.1. Introduction du stéthoscope 
La désinfection a lieu à travers l'introduction de la 
tête du stéthoscope à l’intérieur de Stet Cube (4) 
et avec la fermeture successive du couvercle qui 
actionne le micro-interrupteur (8), et le capteur 
de proximité  à infrarouges (3) (Fig. C/D, phases I 
→ II → III). 
 
4.2. Désinfection de la membrane 
Éliminer les éventuels résidus de saleté de la 
membrane, avant l'adoption de Stet Cube. Pour 
facilité l’action des rayons UV-C, nous 
recommandons de sécher la membrane du 
stéthoscope, au cas où elle serait 
humide/mouillée. Quand le stethoscope est 
correctement accroché, le témoin bleu (10) 
signale l'activation du processus de désinfection, 
à travers le clignotement qui dure pendant toute 
la période T1 de désinfection standard (voir point 
5). La LED-UV-C s'active quelques secondes après 
la signalisation bleu-clignotant d'accrochage 
correct. Afin qu’il soit correctement désinfecté, 
l’on suggère de toujours introduire le 
stéthoscope en le positionnant en dessous des 
emboîtures transparentes (2) (4). 
 
4.3  Déconnexion du stéthoscope 
À la fin de la phase T2 (désinfection profonde) le 
témoin bleu (10) s'éteindra, simultanément dès la 
désactivation de la LED UV-C (1). Le stéthoscope 
sera désinfecté totalement et pourra être enlevé 
de Stet Cube pour être utilisé (Fig. C/D, phases 
inverses III → II → I). Le processus de désinfection, 
autant standard, que profond, pourront être 
interrompus en tout moment en extrayant le 
stéthoscope du Stet Cube. Cependant, pour une 
désinfection  efficace,  nous conseillons d’extraire 
le stéthoscope en respectant les conditions 
décrites au point 4.2. 
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4.4. Recharge de la pile et bouton de remise à zéro 
La recharge de la pile advient par le biais d'un port 
micro-USB (5). Un témoin jaune (9) clignote durant 
la phase de recharge, il reste fixe lorsque la 
recharge est complète et s'éteint aussitôt que le 
câbleau est déconnecté. Il est conseillé de 
recharger la batterie au moins une fois par 
semaine afin de ne pas en compromettre les 
capacités de chargement.                                                    
Un bouton de remise à zéro (6), pouvant être 
actionné  par une pointe fine, permet de remettre le 
dispositif dans les conditions standards. 
 

4.5. Fixation au mur 
Stet Cube peut être fixé verticalement en utilisant 
l’équerre de fixation murale en dotation (11). Pour 
la fixation au mur, il est conseillé de fixer d’abord 
l’équerre à la paroi avec trois vis fournies à une 
hauter appropriée. Ensuite, STET CUBE peut être 
installé en utilisant les emboîtures présentes sous 
sa base (12). Le système peut être décroché à tout 
moment en faisant glisser STET CUBE de bas en 
haut le long des rails d’emboitement. S’il est fixé 
proche d’une prise de courant, STET CUBE peut 
être rechargé même en restant accroché au mur. 
Les opérations de désinfection « verticale » sont 
décrites dans la figure D (phase I -> II -> III). Il est 
conseillé de toujours introduire la tête du 
stéthoscope à l’intérieur des emboîtures 
transparentes (4) afin de le maintenir bloqué 
même lorsque le couvercle est ouvert. 
 
5. TRANCHES DE FONCTIONNEMENT 
Stet Cube assure une désinfection efficace durant 
toute la durée de vie utile de la LED UV-C (plus de 
50.000 utilisations). Pendant la phase de 
désinfection, le système configure la durée de T1 (3 
minutes) +T2 (2 minutes) automatiquement pour 
obtenir une désinfection plus profonde. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

6. SIGNALISATIONS LUMINEUSES 
Les témoins de fonctionnement indiquent: 
-témoin BLEU = fonctionnement de la LED UV-C 
-témoin JAUNE = fonctionnement de la pile 
 

6.1 Tableau récapitulatif des signalisations lumineuses 

 

 

7. LIMITATIONS 
Stet Cube peut être utilisé avec la quasi-totalité 
des stéthoscopes,  
Toutefois,  si le couvercle n’est pas parfaitement 
fermé, cela peut empêcher l'activation du 
dispositif.  
 

 
8. AVERTISSEMENTS IMPORTANTS 

Nous recommandons le respect des 
avertissements  suivants. 

 Tenir à l'écart de sources de chaleur, lumière 
du soleil, humidité et eau. 

  Il est conseillé de sécher la membrane du 
stéthoscope avant de l'insérer dans Stet Cube, 
pour éviter que se forment des condensations et 
maximiser la désinfection. 

  Maintenir Stet Cube à l'écart de sources 
d'ondes électromagnétiques et de radiations 
ionisantes (imagerie par résonance magnétique, 
rayons X, micro-ondes, etc.). 

  Ne pas manipuler ou forcer le mécanisme de 
fermeture, pour éviter d'actionner la LED UV-C 
avec le couvercle ouvert et/ou le stéthoscope 
inséré incorrectement. 

 En cas de dysfonctionnements pour lesquels la LED 

UV-C s'actionnerait à couvercle ouvert, ne pas diriger la 

lumière LED UV-C sur la peau et sur les yeux 

 



9. NETTOYAGE
Utiliser de préférence un chiffon doux et sec. Si
nécessaire, pour éliminer les résidus organiques
ou la saleté persistante, utiliser de l'alcool
dénaturé.

10. ÉLIMINATION
Éliminer correctement le dispositif, en tenant
compte qu'à l'intérieur est contenue une pile au
lithium.

10.1. Règlementation principale de référence 
•Directive CE 93/42/CEE et s.m.i (2007/47/CE)
•Décret-loi nº 46 du 1997
• CEI 14971:2012
• CEI 60601-1:2010
• CEI 60601-1-2:2007

11. SPÉCIFICATIONS  TECHNIQUES

11.1. Caractéristiques générales 
Alimentation: 
pile  lithium-polymère rechargeable; 
3,7V - 1000mAh tension 5V±5%, 
non remplaçable.  
Consommation UV LED: 120 mA 
Autonomie de la pile: plus de 150 utilisations 
5 jours en stand-by. 
Connecteur d'entrée: port micro-USB (micro-B). 

11.2. Conditions environnementales 
Température d'utilisation: de 0°C à +40°C. 
Humidité relative d'utilisation: < 90% RH. 
Température  de  conservation: de -20°C à +50°C. 
Humidité  relative  de  conservation: < 90% RH. 

12. SYMBOLES

Ce document est authentique en langue 
italienne. 

Marquage CE 

Fabricant 

Nettoyage 

Voir le Manuel d’emploi 

Numéro de série 

Limitation de l’humidité 

Source UV 

Pas mouillé 

Licensor   :  
egoHEALTH S.r.l.  
Via Fiorentina, 1, 
53100 Siena (Italia) 
www.egohealth.it 

Licensee :  
Light Progress S.r.l., 
Loc. San Lorenzo, 40 
52031 Anghiari (AR) Italia 
(+39) 0575 749255 
www.lightprogress.com 
www.stetclean.com 
P.IVA IT 01208950517

http://www.egohealth.it/
https://www.praxisdienst.fr/fr/Diagnostic/Diagnostic+general/Stethoscopes/Stet+Cube.html



