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GEBRAUCHSANWEISUNG

A Um die Sicherheit der Zentrifuge zu gewahrleisten, verhindern Sie, dass das
Gerat durch folgende Faktoren beschadigt wird: Chemische Einwirkungen, Um-
Achtung! | welteinflisse, einschlieBlich direkter Sonneneinstrahlung, Korrosion, Abrieb und
VerschleiB von Typenschild und anderen Sicherheitskomponenten.

Vorwort
Vielen Dank fiir den Kauf der SERVOspin SmartPro Zentrifuge! Diese Gebrauchsanweisung
enthalt Informationen Uber die Funktion und die Bedienung des Gerétes. Bitte lesen Sie diese
Gebrauchsanweisung sorgféltig durch, bevor Sie die Zentrifuge benutzen!

Sicherheitstipps

* Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch sorgfaltig durch!

Die Zentrifuge darf nur von geschulten oder autorisierten Personen bedient werden!

Wartung oder Servicearbeiten am Geréat dirfen nur vom Hersteller oder einem autorisierten
Techniker durchgefiihrt werden!

*  Zentrifugieren Sie NIEMALS folgende Stoffe in der Zentrifuge:

- entzindliche oder explosive Stoffe

- aggressive chemische Stoffe

- toxische oder radioaktive Substanzen oder pathogene Mikroorganismen, etc.

Wenn Sie auf einen Fehler stoBen, der nicht in der Anweisung aufgefiihrt ist, wenden Sie sich zur
Klarung bitte an den Hersteller oder an einen autorisierten Fachhandler!

Verwenden Sie ausschlieBlich Originalzubehér! Wenn Sie anderes Zubehor verwenden, haftet
der Hersteller nicht fur etwaig entstehende Folgen!

Inspektionen und Wartungen der SERVOspin Smart Zentrifuge missen in den angegebenen
Zeitintervallen durchgefiihrt werden!

*

®

Sicherheitshinweise

* Fassen Sie das Netzteil oder den Netzschalter niemals mit nassen Handen an!

*  Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose!

* Reinigen Sie das Gerates niemals mit aggressiven Scheuermitteln!

*  Die Rohrchen niemals Gber 70% des Volumens befiillen!

Wenn Sie den Rotor wechseln, setzen Sie diesen wieder richtig ein und achten Sie auf festen Sitz!
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1. Einleitung
Die SmartPro Zentrifuge ist eine Kombination aus Design- und Fertigungstechnologie. Die ge-
samte Struktur ist kompakt, im intuitiven Design, glatt und platzsparend. Das Gerét Uberzeugt
durch Vielseitigkeit und Flexibilitat.

Die SmartPro Zentrifuge ist geeignet fir mikroporése Rohrenfilter, schnelleres Zentrifugieren,
Mikroblutzelltrennung und mikrobielle Probenaufbereitung.
Bevor Sie die Zentrifuge das erste Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung
bitte aufmerksam durch und bewahren Sie diese Anleitung stets griffbereit auf!

2. Funktion, Bedienelemente

Transparenter Deckel

Oberer Rand

Rotor

Bedienfeld

Bodenplatte

Rutschfeste FiiBe

Verriegelung

Deckelverriegelung

Netzschalter

0. Anschluss fiir Netzkabel AC 110 - 230 V

©OeNOOAE®N =
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3. Installationsanleitung

3.1 Stellen Sie die Zentrifuge auf einer geraden und ebenen Flache auf.
Versichern Sie sich, dass die Liiftungsschlitze nicht verdeckt sind.

3.2 Stecken Sie den Adapterstecker in den Stromanschluss des Geréts und den

anderen Stecker des Adapters in das Stromnetz (110 - 230 V~).

\ \
9 10

/A Achtung:

stoffgehduses!

4. Technische Daten

110 - 230 V~

Uberpriifen Sie den Deckel, ob er sicher geschlossen ist!
Uberpriifen Sie das Netzkabel und stellen Sie sicher, dass dieses fest eingesteckt ist!

n PRAXISDIENST
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Uberpriifen Sie die Zentrifuge vor Inbetriebnahme auf eventuelle Beschiadigungen des Kunst-

Modell SERVOspin SmartPro
Netzspannung 110 - 230 V~ 50/60Hz
Leistung 45 W

Mabx. Drehzahl

Hématokrit-Rotor: 500 - 12000 U/min
Standard-Rotor: 500 - 7000 U/min

Max. Zentrifugalkraft

9660 rcf

Motor

DC24V/DC PM Motor

Laufzeit

1-99 min./1 - 59 sec.

Max. Beladung

6/8 x 15/5 ml Réhrchen

Max. Dichte des Mediums 1.2 g/ml
Zeit bis zur maximalen Drehzahl <12s
Zeit bis zum Stillstand <16s

Umgebungstemperatur 5°C ~40°C/80 %
Abmessungen (BxTxH) 194 mm x 229 m x 120 mm
Gewicht(mit Rotor) 2kg
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5. Bedienung
5.1 Bedienelemente

CNOa
Jumg

time

Q0

Kurzschleudertaste
Zeit-Einstelltaste (Min./Sek.)
Timeranzeige
Drehzahlanzeigetaste
Deckelanzeige
Drehzahlanzeige
Betriebsanzeige
RCF/RPM-Anzeige;
Drehzahl-Einstelltaste

10. Start/Stopp-Taste
5.2 Offnen / SchlieBen des Deckels

Offnen des Deckels:
Der Zentrifugendeckel 6ffnet sich automatisch, sobald Sie den Deckel andriicken.

©ONOOOR~OND

©

SchlieBen des Deckels:
Wenn Sie den Zentrifugendeckel herunterdriicken, wird er geschlossen.
5.3 Einschalten / Ausschalten
Die Anzeige “-” auf dem Display bedeutet, die Zentrifuge ist eingeschaltet (Power ON).
Die Anzeige “O” auf dem Display bedeutet, die Zentrifuge ist ausgeschaltet (Power OFF).
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5.4 Einsetzen / Wechseln des Rotors

Hamatokrit-Rotor
Gewindeverbindung

Schnapp-
verschluss

Wie die Grafik zeigt, missen “A” und “B” die gleiche Positionierung aufweisen.

Halten Sie den Rotor mit beiden Handen fest und setzen Sie ihn senkrecht auf die Motorwelle und
drlicken Sie ihn leicht bis zum Einrasten runter.

Ein Klickgerausch gibt an, dass der Rotor vollstandig eingerastet ist.
Bitte beachten Sie: Alle Arten von Rotoren werden gleich eingesetzt

5.5 Demontage des Rotors

Wie auf der bildlichen Darstellung, mit beiden Daumen die Verriegelung des Rotors nach unten
drticken und den Rotor langsam nach oben ziehen.

Bitte beachten Sie: bei allen Arten von Rotoren ist die Demontage gleich

A\

1. Ziehen Sie den Rotor nicht gewaltsam ab, um den Motor und den Rotor nicht zu beschadigen!

2. Auf dem Rotor befindet sich eine digitale Nummer. Setzen Sie den Rotor mit der Nummer
nach vorne ein. Der Rotor wird beschadigt, wenn er riickwérts eingebaut wird!

Die Rotoren sind als Ersatzteil zu erhalten:
Hamatokrit-Rotor: H7 830-RO Standard-Rotor: H7 830-QR
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5.6 Richtige Beladung des Rotors
8 GefaBe 6 GefaBe 4 GeféaBe 4 GeféaBe 2 GeféBe (stets symmetrisch beladen)

5.7 Starten/ Stoppen der Zentrifuge

Starten der Zentrifuge

Offnen Sie den Deckel » beladen Sie den Rotor B platzieren Sie die GefaBe in symmetrischer
Balance P> schalten Sie die Zentrifuge ein B schlieBen Sie den Deckel.

Anwendungsbeispiel:

Stellen Sie die Drehzahl auf 12000 U/min und die Laufzeit auf 10 Minuten ein.

Betétigen Sie die Geschwindigkeitseinstellungstaste, um die gewlinschte Geschwindigkeit von
12000 U/min einzustellen.

Betétigen Sie die Zeiteinstellungstaste, um die gewlinschte Zeit von 10 Minuten einzustellen.
Beenden Sie die Einstellungen wie folgt:

SERVOspin SmartPro

o= annn®
IUMa ICULUY

time S|

00 00
S O

Driicken SieTaste

Die Zentrifuge stoppt nach Ablauf der eingegebenen Laufzeit. Bei Stillstand des Rotors ertont ein
Signalton.

Driicken Sie beide Tasten fir die Geschwindigkeitseinstellung und halten Sie sie 3 Sekunden
lang gedriickt, RPM und RCF schaltet um.

/\ Bei Erstinbetriebnahme oder langerer Standzeit ohne Benutzung, kann es bei der Wiederinbe-
triebnahme zu einer Gerauschentwicklung an den Kohlebiirsten kommen.
Das Gerausch wird sich innerhalb 2-3 Minuten normalisieren.

Stoppen der Zentrifuge

Driicken SieTaste

/N Offnen Sie den Zentrifugendeckel » entnehmen Sie die R6hrchen P schalten Sie die Zentrifuge
aus!

Wenn Sie die Zentrifuge danach nicht wieder benutzen, schlieBen Sie den Deckel!
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Wartung, Reinigung und Dekontamination

B o

Der Rotor und die AuBenseite der Zentrifuge sollten regelmaBig mit einem feuchten Tuch gerei-
nigt werden. Trennen Sie die Zentrifuge vom Stromnetz, entfernen Sie den Rotor und reinigen Sie
ihn separat. Fir die Reinigung dirfen nur neutrale, nicht scheuernde Mittel verwendet werden!
Bitte Uberprifen Sie den Rotor und insbesondere die Rotorbohrungen regelmaBig auf Ablage-
rungen oder Beschadigungen, setzen Sie den Rotor wieder ein und ziehen Sie ihn fest!

Keine Materialien zentrifugieren, die chemisch so heftig miteinander reagieren kdnnen, dass sie
GEFAHRDUNGEN verursachen kénnen.

Falls gefahrliches Material auf oder in der Zentrifuge verschuttet wurde, ist der Anwender dafiir
verantwortlich eine angemessene Dekontamination durchzufliihren.

Die Zentrifuge kann mit einem mit 70%igem Alkohol getrénkten Tuch desinfiziert werden.

Wir empfehlen die Wischdesinfektion z.B. mit Meliseptol sensitive Wipes oder bode Microbac
Tissues.

Bevor Sie ein anderes als das vom Hersteller empfohlene Reinigungs- oder Dekontaminations-
verfahren anwenden, vergewissern Sie sich beim Hersteller, ob das vorgesehene Verfahren der
Zentrifuge und dem Zubehor nicht schadet.

A\ Als Sicherheitsvorkehrung sollten die Zentrifuge und das Zubehor vor Wartung, Reparatur oder
Weitergabe, gereinigt und dekontaminiert werden.

7. Fehleranalyse und Losungsvorschldge

B B> B B

B

Fehler Ursache Losung
EO1 1. Uberpriifen Sie, ob der transparente Deckel | 1. Schalten Sie die Stromversorgung
fest verschlossen ist, oder ob das Schloss wieder ein, verschlieBen Sie den Deckel.

abgenutztist und der Deckel nicht festsitzt, | 2. Kontaktieren Sie den Hersteller.
sodass er automatisch 6ffnet.
2. Der Schalter der Tiirabdeckung hat einen

defekten Kontakt.
E02 1. Der Deckel 6ffnet sich wahrend des 1. Das Gerét ausschalten, 1 Minute warten
Betriebs. und neu starten.
2. Der Schalter des Deckels hat einen defekten | 2. Kontaktieren Sie den Hersteller.
Kontakt.
E10 1. Motor beschédigt. 1. Das Gerét ausschalten, 1 Minute warten
2. Fehler beim Motortest. und neu starten.

2. Kontaktieren Sie den Hersteller.

Deckel lasst sich | 1. Es befindet sich etwas unter der Pressplatte | 1. Entfernen Sie den Fremdkérper
nicht 6ffnen 2. Die Deckelstangen-Pressplatte wurde 2. Setzen Sie den transparenten Deckel
beschadigt wieder auf

3. Kontaktieren Sie den Hersteller

Starke Gerdusch- | 1. Der Rotor ist nicht richtig arretiert 1. Befestigen Sie den Rotor

entwicklung 2. Falsche Beladung 2. Die Beladung sollte symmetrisch sein
3. Kontaktieren Sie den Hersteller

LCD Anzeige Kein Strom SchlieBen Sie das Gerédt an das Stromnetz

leuchtet nicht an oder kontaktieren Sie den Hersteller

Sicherheitshinweise

Stlitzen Sie sich nicht auf die Zentrifuge!

Halten Sie sich nicht langer als fiir den Betrieb notwendig innerhalb des Sicherheitsbereiches
(800 mm in jeder Richtung der Zentrifuge) auf!

Legen Sie keine gefahrlichen Stoffe innerhalb des Sicherheitsbereiches ab!

Der Rotor und der Rotordeckel missen immer sicher befestigt sein! Treten beim Starten der
Zentrifuge ungewdéhnliche Gerdusche auf, sind der Rotor oder der Rotordeckel eventuell nicht
richtig befestigt, oder die Zentrifuge wurde falsch beladen. Schalten Sie das Gerét durch Drik-
ken der Taste “START/STOP” aus!

BB BB
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A\ Verwenden Sie keine defekten Rotoren!

/A Bewegen Sie die Zentrifuge niemals wahrend des Betriebes!

8.1 Platzieren der Réhrchen

8.2 Eine Flissigkeitsdichte von 1,2 g/ml darf bei der max. Drehzahl nicht lberschritten werden!

8.3 Beschéadigte Rohrchen dirfen/kénnen nicht zentrifugiert werden! Defekte Réhrchen kdnnen
neben dem Probenverlust zu weiteren Schaden an der Zentrifuge flihren!

8.4 SchlieBen Sie die Reagenzglasdeckel vor dem Zentrifugieren! Offene Deckel kdnnen beim Zen-
trifugieren abgerissen werden und die Zentrifuge beschédigen!

8.5 Den Rotor immer symmetrisch beladen!

8.6 Achten Sie auf die Wartung des Rotors!

8.6.1 Schon leichte Kratzer und Risse am Rotor kénnen zu schweren inneren Materialschéden fiihren!

8.6.2Vermeiden Sie Schaden durch aggressive Chemikalien, hierzu gehéren unter anderem: starke
und schwache Alkali, starke S&uren!

8.6.3 Bei Verschmutzung durch aggressive Stoffe ist der Rotor sofort mit einer neutralen Reinigungs-
flissigkeit zu reinigen!

Anhang 1 Blockschaltbild der Zentrifuge
| D_ ; | 110 - 230 V~
Adapter 30 W
Netz-
schalter
L | -
J8 J10
Deckel- Hauptplatine E
verriegelung J3 40
J1
Anzeigetafel
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Packliste
Nr. Zubehor Typ Menge
1 Zentrifuge SERVOspin SmartPro 1
2 Rotor 3
3 Zentrifugen R6hrchenadapter 1 Set
4 Rotor Deckel 1
S Bedienungsanleitung 1
GARANTIEKARTE

Sehr geehrter Kunde:
Vielen Dank fiir den Kauf der SERVOspin SmartPro Zentrifuge.

Produkt Tisch-Zentrifuge
Name SERVOspin SmartPro
Seriennummer

Kaufdatum

Verkaufsstelle

Name des Verkéufers
Anschrift des Verkéufers
Kéufer

Anschrift
Telefonnummer
Faxnummer

E-Mail

GARANTIE

Die Dauer der Garantie betragt 18 Monate ab Kaufdatum. Wahrend dieser Zeit bietet der Hersteller
einen kostenlosen Reparaturservice an. Die Garantie tritt in Kraft, wenn ein Bauteil aufgrund eines
Qualitatsfehlers ersetzt werden muss. Die Garantie gilt nicht bei Schaden, die durch unsachgeméaBe
Verwendung, falsche Reinigung, Sturz, Feuer, Gewitter, Sturm oder héhere Gewalt verursacht wor-
den sind!

Die Kosten fiir den Transport unterliegen nicht der Garantie!

GEWAHRLEISTUNGSUMFANG

Der Benutzer muss die Zentrifuge gemaB den Anforderungen dieses Handbuchs verwenden und
bedienen! Bedienung, Installation, Inbetriebnahme, Umbau, Wechsel des Zubehérs, Wartung usw.
darf nur durch spezialisiertes oder autorisiertes Personal vorgenommen werden!

Die routineméaBige Wartung muss regelmaBig, wie in dieser Gebrauchsanweisung angegeben,
durchgefiihrt werden!

ENTSORGUNG DES PRODUKTES IN UBEREINSTIMMUNG MIT DER RICHTLINIE 2002/96/EG (WEEE):

- Das Produkt darf NICHT zusammen mit dem Hausmull entsorgt werden! Bitte geben Sie das
Gerét bei einer regionalen, von den Behdrden autorisierten Sammelstelle ab oder geben Sie es
an lhren Fachhéndler zuriick!

- Die getrennte Entsorgung elektrischer Gerate vermeidet mégliche negative Auswirkungen auf
die Umwelt und die menschliche Gesundheit und ermdglicht die gezielte Wiederverwertung der
verwendeten Materialien. Damit wird eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen
erzielt.

Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrogeréte getrennt zu entsorgen, ist das Produkt mit
einer durchgestrichenen Milltonne (wie unten abgebildet) gekennzeichnet.
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