MEDIZINISCHE WAAGEN 2024

Home Care

Babywaage KERN MBD

Ergonomisch optimierte Babywaage mit groBer Liegeflache
Merkmale Technische Daten Zubehor

Modernes Design

GroBe, ergonomisch optimierte Liegeflache zum
sicheren Wiegen von S&uglingen

Unempfindliche Kunststoff-Liegeflache

Hygienisch und leicht zu reinigen

Besonders flache und leichte Bauweise, dadurch
leicht zu transportieren und zu verstauen
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch

GummifiiBe

Einfache Bedienung

Hold-Funktion: Bei unruhig liegenden Patienten
wird Uber Mittelwertbildung ein stabiler Wagewe
ermittelt und ,eingefroren®. So bleibt geniigend
Zeit, sich dem kleinen Patienten zu widmen und
anschlieBend in Ruhe den Wagewert abzulesen

Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichts-
zunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme

Interner Wagewertspeicher flir einen Wéagewert
Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterie-
schonung

Einheitenumschaltung von kg auf Ib méglich
Hinweis: Dieses Modell wird nur im 5er-Set

geliefert. D. h., der angegebene Preis bezieht
sich auf einen Lieferumfang von je 5 Stiick.
Einzellieferung nicht méglich

STANDARD

o
UNIT BATT 1 DAY

- LCD-Display, Ziffernhéhe 30 mm

- Abmessungen Liegeflache BXxT 560%225 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH 597x350%x74 mm

- Batterien inklusive, 2x1.5 V AAA, Betriebsdauer
bis zu 20 h

- Nettogewicht ca. 2,0 kg (pro Stiick)

rt

- Reinigungstiicher, alkoholfreie Tiicher zur
Wischdesinfektion, schnell wirksam, auf Basis von
modernen quartdren Ammoniumverbindungen,
auch gegen Papova-Viren. Besonders material-
schonend, dadurch gut geeignet zur Desinfektion
von alkoholempfindlichen Produkten. Erfiillen die
gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit
gem. TRGS 525/540. Packungsinhalt 100 St.,
GréBe 20x22 cm je Tuch, KERN MYC-01

- Tragetasche fiir den mobilen Einsatz, ein

Tragegriff und ein Schultergurt sorgen fiir eine

bequeme Handhabung. Hinweis: Dieses Modell

wird nur im 5er-Set geliefert. D. h., der angegebene

Preis bezieht sich auf einen Lieferumfang von

je 5 Stiick. Einzellieferung nicht méglich,

KERN YTB-01S05

Rucksack fiir den mobilen Einsatz, 2 gepolsterte

.

Tragegurte und Tragegriffe fiir eine sichere und
bequeme Handhabung, zusétzliches, groBes ReiB-
verschlussfach zum Verstauen von Gegenstéanden.
Hinweis: Dieses Modell wird nur im 5er-Set gelie-
fert. D. h., der angegebene Preis bezieht sich auf
einen Lieferumfang von je 5 Stiick. Einzellieferung
nicht moglich, KERN YTB-02S05

Modell Wagebereich Ablesbarkeit
[Max] [d]

KERN kg kg

MBD 20K-2S05 15 0,01
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KERN Piktogramme
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Die Waage gibt Wagewert,
Datum und Uhrzeit aus,
unabhéngig vom ange-
schlossenen Drucker
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Staub- und Spritzwasser-
schutz IPxx

Die Schutzklasse ist im
Piktogramm angegeben.
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BINO

Binokulares Mikroskop
Fir den Einblick mit beiden
Augen

Die Dauer der internen
Produktbereitstellung in
Tagen ist im Piktogramm
angegeben

i PRAXISDIENST

Medizinprodukte seit 1953
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KERN & SOHN

*Der Name Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen und gehéren der Bluetooth SIG, Inc.. Jedwede Verwendung dieser Warenzeichen durch die
KERN & SOHN GmbH erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen oder Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer.
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https://www.praxisdienst.de/Diagnostik/Allgemeine+Diagnostik/Personenwaagen/Digitale+Babywaage+Kern+MBD.html

