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• Kapazität	bis	500	kg	(PS	1000)	bzw.	bis	1.000	kg	(PS	2000)
• 	robuste	Stahl-Plattform	mit	profilierter	Anti-Rutsch-Oberfläche,

beidseitigen	Auftrittrampen	und	höhenverstellbaren	Füßen
• hohe	Präzision	(Toleranz	0,1	%)
• mit	Überlastschutz	(150%	der	max.	Kapazität)
• für	nicht	eichpflichtige	Wägungen

• LCD-Display	mit	Digitalanzeige
• 5m-Verbindungskabel	zur	Plattform
• Netz-	oder	Batteriebetrieb	(Netzteil	und	Batterien	im	Lieferumfang)
• RS232-Schnittstelle	(Full-Duplex)	zum	Anschluss	von	Druckern,	externen	Displays,	etc.
• Gehäuse	aus	Edelstahl
• inkl.	Wandhalterung
• Ständer	optional	erhältlich
• automatische	Abschaltung

• Hold:	Das	ermittelte	Durchschnittsgewicht	bleibt	automatisch	auf	dem	Display	stehen.	Ideal	für	unruhige	Tiere.
• Print:	Daten	über	RS232-Schnittstelle	senden.
• Units:	Anzeige	zwischen	kg	und	lb	umschalten.
• Tare:	Tara-Funktion	(Anzeige	des	Netto-Gewichts).

Art. Nr. Beschreibung

291310 Tierwaage PS 1000 (bis 500 kg)
291311 Tierwaage PS 2000 (bis 1000 kg)

Technische Daten PS 1000 PS 2000

Kapazität 500 kg 1000 kg
Auflösung 0,2 kg 0,5 kg

Wiegegenauigkeit 0,1 % 0,1 %
Gewicht Plattform 27 kg 48 kg

Abmessungen Plattform (L x B x H) 1416 x 514 x 64 mm 1498 x 762 x 64 mm

Anzeigeeinheit

Funktionen

Einfach und komfortabel

• keine	Installation	nötig	–	einfach	anstecken	und	wiegen
• sehr	einfache	Bedienung
• leicht	und	mobil	–	Tragegriffe	sind	in	der	Plattform	integriert
• 	keine	beweglichen	oder	einstellbaren	Teile,	dadurch	praktisch
keine	Wartung	nötig

Tierwaage
PS 1000 / PS 2000

https://www.praxisdienst.de/Veterinaer/Diagnostik+Notfall/Allgemeinuntersuchung/Waagen+Umfangmessgeraete/Grosstierwaage+PS+1000.html

