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keine Daten vorhanden

REACH-Registriernummer(n):
Eine Registriernummer fur diese/n Stoff/e ist nicht vorhanden, da die jahrliche Tonnage keine Registrierung erfordert oder

der Stoff oder seine Verwendung von der Registrierung ausgenommen sind.
50 x 1.5 mL NucleoProtect VET

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

Produktidentifikator

NucleoProtect VET Swab Tubes (50)

Version: 4.2.2.2

siche ABSCHNITT 3.1/3.2 oder

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen
Produkt fur analytische Zwecke.
Zuordnung zu Expositionsszenarien nach REACh, RIP 3.2 Codes: SU 0-2, PROC 15
Das Expositionsszenario ist in die Abschnitte 1-16 integriert.
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Valencienner Str. 11, 52355 Diiren, Deutschland

Tel.: +49 2421 969 0

Importeur Schweiz:
MACHEREY-NAGEL AG

Hirsackerstr. 7, 4702 Oensingen, Schweiz
Tel. +41 62 388 55 00

Notrufnummer
Angabe nicht erforderlich.

ABSCHNITT 2: Moégliche Gefahren
Einstufung fiir das vollstandige Produkt nach Verordnung (EG) 1272/2008

Gefahrenhinweise

Die aktuellen Fassungen unserer Sicherheitsdatenblatter finden Sie im Internet:

Gefahrenklassen/-kategorien

Aquatic Chronic 4

Gefahrenhinweise

Einstufung des Stoffs oder Gemischs nach Verordnung (EG) 1272/2008
1.5 mL NucleoProtect VET

Nicht kennzeichnungspflichtig

Gefahrenklassen/-kategorien

Wortlaut der H-Satze: siehe Abschnitt 16.2
Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) 1272/2008

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valencienner Str. 11

52355 Diren - Germany
www.mn-net.com

Software: M2 V 6.0.20.60

Aquatic Chronic 4

DE
CH
FR
us

E-mail: sds@mn-net.com (msds@mn-net.com)

<http://www.mn-net.com/SDS>

.0 +49 24 21 969-0

.. +41 62 388 55 00
.. +33 388 68 22 68
.. +1888 32162 24

info@mn-net.com
sales-ch@mn-net.com
sales-fr@mn-net.com
sales-us@mn-net.com



MACHEREY-NAGEL

Sicherheitsdatenblatt
gemiR REACh-Verordnung 1907/2006/EG und 2015/830/EU

REF: 740760
Druckdatum: 22.11.2022 Bearbeitungsdatum: 18.10.2022 Version: 4.2.2.2

NucleoProtect VET Swab Tubes (50) Seite: 2/8

2.3

1.5 mL NucleoProtect VET
Nicht kennzeichnungspflichtig
Signalwort: -
H413
Kann fir Wasserorganismen langfristig schadlich sein.

Kennzeichnungselemente des vollstidndigen Produktes

Signalwort: -
H413
Kann fiir Wasserorganismen langfristig schadlich sein.

Sonstige Gefahren

Mogliche schadliche physikalisch-chemische Wirkungen

Nach unserem gegenwartigen Wissen und Erfahrung erklaren wir, dass dieses Produkt keine geféahrlichen Stoffe und Gemische
enthalt, die - in Ubereinstimmung mit den giiltigen EU-Verordnungen 1272/2008/EG, 1907/2006/EG und der deutschen
Gefahrstoffverordnung - als geféhrliche Giiter eingestuft und gekennzeichnet werden mussen, weder in der vorliegenden
Konzentration noch in ihrer Gesamtmenge je Packung.

Eine einzelne Packung hat ein sehr geringes Gefahrdungspotential. Bei Guanidinthiocyanat CAS 593-84-0: Die Eigenschaften
H314, H332 "Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden. Gesundheitsschadlich beim Einatmen."
treffen nicht zu, weil die Mischung in geldster Form auf pH 4-9 abgepuffert ist (sieche GHS-Verordnung 1272/2008/EG Anhang |,
Kap. 3.2.3.1.2.).

Mogliche schiadliche Wirkungen auf den Menschen und mégliche Symptome

Mogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt

Kann fiir Wasserorganismen langfristig schadlich sein. Nicht in die Umwelt gelangen lassen.
PBT: nicht zutreffend

vPVvB: nicht zutreffend

Mogliche endokrinschadliche Wirkungen
keine Daten vorhanden

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Stoffe bzw. 3.2 Gemische

3.1

3.3

1.5 mL NucleoProtect VET
Stoffname: Guanidinthiocyanat
CAS-Nr.: 593-84-0

Stoff-Einstufung: H302, Acute Tox. 4 oral, H312, Acute Tox. 4 derm., H314, Skin Corr. 1C, H332, Acute Tox. 4 inh.,
H412, Aquatic Chronic 3

Summenformel: C2HeN4S

Pseudonym: Guanidiniumrhodanid

REACH Reg.-Nr.: 01-2120735072-65-0001

EG-Nr.: 209-812-1 Index-Nr.: 615-004-00-3
Konzentration: 15-<30 %

nach CLP (GHS): H413, Aquatic Chronic 4

Bemerkung

Wenn nicht anders angegeben, sind Gemische mit Wasser [CAS-Nr. 7732-18-5] zu 100% erganzt.

Wortlaut der H- und P-Satze: siehe Abschnitt 16.2.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1

411

TOVRheinland
ERTIFIED | |

Software: M2 V 6.0.20.60

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Verletzten aus Gefahrenbereich in frische Luft bringen.

Management
System

EN ISO 13485:2016
1S0 9001:2015

www.tuv.com
ID 9000008338

Nach Hautkontakt
Nicht erforderlich.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

Valencienner Str. 11 CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
52355 Duren - Germany FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
www.mn-net.com US Tel.: +1 888 32162 24 sales-us@mn-net.com
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41.2 Nach Augenkontakt
Nicht erforderlich.
413 Nach Inhalation
Nicht erforderlich.
414 Nach Verschlucken
Nicht erforderlich.
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1
5.1.1

5.2

5.3

5.4

Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Feuerldscher angepasst an die Brandklasse der Umgebung verwenden, ggf. Feuerldschdecke. Alle Léschmittel wie SCHAUM,
WASSERSPRUHSTRAHL, TROCKENPULVER, KOHLENSAURE kénnen verwendet werden.

Ungeeignete Loschmittel
keine Daten vorhanden

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine.

Hinweise fiir die Brandbekampfung

Keine fur das Produkt. Verpackungen brennen wie Papier oder Kunststoff.

Zusatzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

6.2

6.3

6.4

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Dampf nicht einatmen. Nicht erforderlich.

UmweltschutzmafRnahmen

Kann fiir Wasserorganismen langfristig schadlich sein. Nicht in die Umwelt gelangen lassen.
PBT: nicht zutreffend
vPVvB: nicht zutreffend

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Arbeitsplatz mit Wasser reinigen. Waschwasser in den Abfluss spulen.
Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71

7.2

TOVRheinland
ERTIFIED | |

Software: M2 V 6.0.20.60

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Handhabung entsprechend der beiliegenden Gebrauchsanweisung. In Bereichen, in welchen gearbeitet wird, nicht Essen, Trinken und
Rauchen. Nach Gebrauch Hande waschen. Vor betreten des Bereichs, in welchem gegesssen wird, kontaminierte Kleidung ablegen.
Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

In der Originalverpackung ist eine sichere Aufbewahrung gewahrleistet. Lagerklasse (Deutsche Chemische Industrie): siehe Kapitel
121

System

Lagerklasse (TRGS 510): 12
Wassergefahrdungsklasse: 3
Mansgement MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
Rl Valencienner Str. 11 CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
52355 Duren - Germany FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
1D 9000008338 www.mn-net.com US Tel.: +1 888 32162 24 sales-us@mn-net.com

www.tuv.com
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7.21 Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Bei der Lagerung und Aufbewahrung, Originalverpackung dicht geschlossen halten.
7.3 Spezifische Endanwendung

Produkt fur analytische Zwecke.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistung

8.1 Zu liberwachende Parameter

1.5 mL NucleoProtect VET

Stoffname: Guanidinthiocyanat CAS-Nr.: 593-84-0

DNEL: [inh] 1092 pg/m?

DNEL = Derived No-Effect Level = Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau (Konzentration oder Dosis, unterhalb welcher keine Wirkung auf den Menschen zu erwarten ist)

PNEC (siirwasser) : 42.4 pug/L

)
PNEC = Predicted No Effected Concentration = Konzentration, bei der keine Wirkung auf die Umwelt zu erwarten ist

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Keine Angabe erforderlich. Gute Be- und Entliftung des Raumes, chemikalienbestandigen FuBboden mit Bodenabfluss und
Waschgelegenheit vorsehen.

8.21 Atemschutz
Nicht erforderlich.

8.2.2 Hautschutz / Handschutz
Nicht erforderlich.

8.2.3 Augenschutz / Gesichtsschutz
Nicht erforderlich.

8.24 Korperschutz
Empfohlen.

8.2.5 Schutz und HygienemaBnahmen
Angaben nicht erforderlich.

8.2.6 Thermische Gefahren
keine Daten vorhanden

8.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Angaben nicht erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
1.5 mL NucleoProtect VET
a) Aggregatzustand:
b) Farbe: farblos
c) Geruch: rot
d) Schmelzpunkt: keine Daten vorhanden
e) Siedepunkt: keine Daten vorhanden
f) Entzindbarkeit: keine Daten vorhanden
g) Explosionsgrenzen (untere / obere): keine Daten vorhanden
h) Flammpunkt: keine Daten vorhanden
i) Zindtemperatur: keine Daten vorhanden
j) Zersetzungstemperatur: keine Daten vorhanden
k) pH-Wert: 5-6
I) Kinematische Viskositat: keine Daten vorhanden
m) Wasserl6slichkeit: keine Daten vorhanden
n) Verteilungskoeffizient (o/w) : keine Daten vorhanden
o) Dampfdruck (20°C): keine Daten vorhanden
p) Dichte: 1,15 glcm?®
q) relative Dampfdichte (Luft=1) : keine Daten vorhanden
r) KorngrofRe: keine Daten vorhanden
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9.2 Sonstige Angaben

Fur die Mischungen sind keine Daten fur die weiteren Parameter verfligbar, da keine Registrierung und kein Stoffsicherheitsbericht

erforderlich ist.
Stoffgruppenrelevante Eigenschaften

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

101 Reaktivitat
Nicht bekannt.

10.2 Chemische Stabilitat

keine Instabilitdt bekannt.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine. Aber kann mit Oxidationsmitteln sehr reaktive Substanzen bilden. Méglich: &H:EUH031&

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Nicht bekannt. Weiteres nicht erforderlich.

10.5 Unvertragliche Materialien
Nicht bekannt.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

In der Originalpackung sind die Teile/die Reagenzien sicher voneinander getrennt verpackt. Des Weiteren sind innerhalb der

angegebenen Haltbarkeit keine gefahrlichen Zersetzungen bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

1.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) 1272/2008
Die folgenden Angaben gelten fiir reine Stoffe. Quantitative Angaben fir das Produkt sind nicht verfugbar.

1.5 mL NucleoProtect VET

Stoffname: Guanidinthiocyanat CAS-Nr.: 593-84-0
LD50 orlrat - 593 mg/kg
LC50 ihirat : 5,319 mg/L/4H

11.2 Sonstige Gefahren

Mogliche endokrinschédliche Wirkungen
keine Daten vorhanden

Sonstige Angaben
keine weiteren Daten vorhanden

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
121 Toxizitat

Die folgenden Angaben gelten fiir die reinen Stoffe.
1.5 mL NucleoProtect VET

Stoffname: Guanidinthiocyanat CAS-Nr.: 593-84-0
PNEC (surwasser) : 42.4 pg/L

PNEC = Predicted No Effected Concentration = Konzentration, bei der keine Wirkung auf die Umwelt zu erwarten ist

LC50 fish/96h : [4d] 89.1 mg/L

EC50 daphnia/4sh : 42.4 mg/L

IC50 scenedesmus quadricauda/72h : 130 mg/L

EC10 pseudomonas putita/16h [10d] 200 mg/L

Wassergefahrdungsklasse: 3

Verteilungskoeffizient (o/w) : -1,11 pH 5.1

Lagerklasse (TRGS 510): 12

)| Horagemens MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

nicht erforderlich

12.3 Bioakkumulationspotential
nicht erforderlich

12.4 Mobilitat im Boden
nicht erforderlich

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten, in Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als persistent,
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften

keine Daten vorhanden

12.7 Andere schadliche Wirkungen

keine weiteren Daten vorhanden

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Nicht mit Saureabfallen zusammen sammeln. Kann giftige Gase bilden.
Nicht erforderlich.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

ALLGEMEIN: Feststoffe in den Hausmill geben, Flissigkeiten verdiinnt in die Abwasserbehandlung geben. Kleine Mengen kénnen
meistens stark verdlinnt zur Abwasserkanalisation gegeben werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 - 14.4 Nicht erforderlich
14.5 Umweltgefahren

keine

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
nicht erforderlich

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Gesetz zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG), Aug 2013, Stand: Okt 2020
Verordnung zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), Nov 2010, Stand: Mrz 2017
MN Beipackzettel/Gebrauchanweisung, auch unter www.mn-net.com

Ggf. weitere landesspezifischen Vorschriften beachten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungen gegeniiber letzter Fassung
Zwischen den Versionen 4.2.2.2 und 2.2.2.2 wurden folgende Anderungen vorgenommen: - 0 Korrekturen an Artikeldaten

16.2 Wortlaut der H- und P-Satze

16.2.1 Wortlaut H-Satze

H413 Kann fiir Wasserorganismen langfristig schadlich sein.
16.2.2 Wortlaut P-Sitze

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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16.3 Empfohlene Einschrankungen der Anwendung
keine

16.4 Datenquellen

KUHN, BIRETT Merkblatter Geféhrliche Arbeitsstoffe

Richtlinie 1999/92/EG Mindestanforderungen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der durch
explosionsgeféhrdete Bereiche gefahrdeten Arbeitnehmer

SUVA .CH, Grenzwerte in der Luft bei der Arbeit 2009, tUberarbeitet am 01/2009

Verordnung 790/2009/EU Anpassung der CLP-Verordnung 1272/2008/EU an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt
Verordnung 453/2010/EU REACH — ANFORDERUNGEN AN DIE ERSTELLUNG VON SICHERHEITSDATENBLATTERN
Verordnung 487/2013/EU, 4. Anpassung der CLP-Verordnung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt
Verordnung 669/2018/EU, 4. Anpassung der CLP-Verordnung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt
Verordnung 1480/2018/EU, 4. Anpassung der CLP-Verordnung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt
TRGS 900, Deutsche Regeln der Technik tGber Grenzwerte in der Luft bei der Arbeit, Stand 03/2019

Verordnung 878/2020/EU

Verordnung 849/2021/EU, 4. Anpassung der CLP-Verordnung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt

Revisionen/Aktualisierungen

Revisionsgrund: 2014-02 Korrigierte Gliederung der Abschnitte gem. Verordnung 453/2010/EU, falls erforderlich
2014-04 Anpassung der Verordnung 487/2013/EU
2016-03 Anpassung der Verordnung 1221/2015/EU

2017-11 Anpassung des ECHA-Registrierungsdossiers
2022—-11 Anpassung der Verordnung 878/2020/EU

16.5 Weitere Informationen

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG stellt die vorgenannten Informationen nach gutem Glauben und nach dem Stand der eigenen
Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Revision zur Verfligung. Es werden ausschliellich Sicherheitserfordernisse fiir den Gefahrdungs-
vermeidenden Umgang mit dem Produkt fuir hinreichend ausgebildetes Personal beschrieben. Jeder Empfanger der Informationen ist
gehalten, sich unabhangig zu versichern, dass seine Ausbildung und Eignung fiir den richtigen und verantwortungsvollen Umgang mit
den Produkten im Einzelfall ausreichend ist. Mit den Informationen werden keine Eigenschaften des Produktes im Sinne von
Gewahrleistungsvorschriften zugesichert, noch irgendwelche Garantien Gbernommen. Es wird dadurch auch kein vertragliches, noch
aullervertragliches Rechtsverhaltnis begriindet. MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG tbernimmt keine Haftung fir Schaden, die sich
aus dem Gebrauch oder das Vertrauen auf die vorgenannten Informationen ergeben. Fir erganzende Informationen verweisen wir auf
unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

16.6 Legende / Abkiirzungen

Abs: Absatz

ADR: Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe
Akt: akut

Anh: Anhang

BAT: biologischer Arbeitsplatztoleranzwert

CAO: Cargo Aircraft Only, nur Fachtflugzeuge

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labelling and Packaging

CMR: karzinogen, mutagen, reproduktionstoxisch

Corr: korrosiv, atzend

CSB: Chemischer Sauerstoffbedarf

CSCL: Chemical Substance Control Law (Jp)

Dam: schadigend

derm: dermal

DNEL: Derived No-Effect Level (Konzentration oder Dosis, unterhalb welcher keine Wirkung auf den Menschen zu erwarten ist)
dog: Hund

EC10: Konzentration, die einen toxischen Effekt bei 10 % der Testorganismen ausldst
EG: Europaische Gemeinschaft

EG-Nr: Substanz-Nummer des EG-Stofflnventars

EmS: Leitfaden fiir UnfallbekdmpfungsmalRnahmen auf Schiffen

EU: Europaische Union

fish: Fisch, allgemein

ggf: gegebenenfalls

GHS: Globales harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
apg: Meerschweinchen

hmn: Mensch

ICAQ: International Civil Aviation Organization

inl: inhaliert

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code

intrav: intravenods

ipt: intraperitonaeal

ISHL: Industrial Safety and Health Law (Jp)
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LC50:
LD50:

leuciscus idus:

MAK:
Met:
mus:
Muta:

NIOSH:

NRD:
Karz:

oncorhynchus mykiss:

orl:
OSHA:
PAX:
PBT:
pH:

pimephales promelas:

letale Konzentration 50%
letale Dosis 50%

Fisch, Aland, Orfe

maximale Arbeitsplatzkonzentration

Metall
Maus
mutagen

National Institute for Occupational Safety and Health (US)

nicht schnell abbaubar
karzinogen

oral

Fisch, Regenbogenforelle

Occupational Safety and Health Administration
Gefahrgut darf auf Passierflugzeugen verladen werden
persistenter, bioakkumulierender, giftiger Stoff

pH-Wert

Fisch, Dickkopfelritze

Predicted No Effected Concentration (Konzentration, bei der keine Wirkung auf die Umwelt zu erwarten ist)

PNEC:

PROC 15: Verfahrenskategorie 'Verwendung als Laborreagenz'
PRTR: Law for PRTR and Promotion of Chemical Management (Jp)
PVC: Polyvinylchlorid

quail: Vogel, Wachtel

rat: Ratte

rbt: Kaninchem

RD: schnell abbaubar

RE: wiederholte Exposition

REACh Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
REF: Artikelnummer

Reg-Nr Registriernummer

Repr: reproduktionsschadigend

Resp Atmung

RIP: REACH Implementations Projects

scu: sub cutan

SDS: Sicherheitsdatenblatt

SE: einmalige Exposition

Sens: sensibilisierend

STOT: spezifische Zielorgan-Toxizitat

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff

t/a: Tonnen pro Jahr

TCCA: Toxic Chemicals Control Act (S. Korea)

Tox: toxisch, giftig

TSCA: The Toxic Substances Control Act (US)

TWA: Zeit gewichteter Durschnitt

TRGS: Technische Regeln (DE)

vPvB: sehr persistent und bioakumulierender Stoff

wdh: wiederholt

Schulungshinweise
Allgemeine Sicherheitsunterweisung. TurnusmaRige Unterweisung der Beschéaftigten tiber Gefahren und SchutzmaRnahmen im

Umgang mit Gefahrstoffen. Zusatzlich gezielte Einweisung der Beschaftigten im Umgang mit diesen Produkten.

Management
tom

EN ISO 13485:2016
1S0 9001:2015

www.tuv.com
ID 9000008338

1)

PRAXISDIENST

Medizinprodukte seit 1953

i Hier bestellen!

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valencienner Str. 11

52355 Diren - Germany
www.mn-net.com

DE Tel.:
CH Tel.:
FR Tel.:
Us Tel.:

+49 24 21 969-0

+41 62 388 55 00
+33 388 68 22 68
+1888 32162 24

info@mn-net.com
sales-ch@mn-net.com
sales-fr@mn-net.com
sales-us@mn-net.com


https://www.praxisdienst.de/Veterinaer/Labor/Traeger/Abstrichbestecke/NucleoProtect+VET+Abstrichroehrchen.html

