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Zur Befeuchtung und Dekontamination
der Nasenvorhofe durch physikalische
Reinigung und zur unterstiitzenden
Wundbehandlung bei Lasionen des
Nasenepithels.

octenisan” md Nasengel

Unser Plus

® Dekontamination der Nasenvorhdéfe durch physikalische
Reinigung

® zur unterstiitzenden Wundbehandlung bei Lasionen des
Nasenepithels

® zur Befeuchtung

® sehr gute Vertraglichkeit

Anwendungsgebiete

octenisan® md Nasengel dient zur Befeuchtung, Reinigung
und Dekontamination der Nasenvorhdfe. Es versorgt die
Nasenvorhofe mit ausreichend Feuchtigkeit, wenn die

Nase durch duf3ere Einfllsse austrocknet und beugt damit
Reizungen vor. Durch diese Befeuchtung férdert das Hydrogel
die Aufrechterhaltung des physiologischen Milieus und
verhindert dadurch das Ansiedeln von Bakterien. Weiterhin
trdgt die Wiederherstellung der physiologischen Schutz- und
Reinigungsfunktion zu einer effektiven MRE-Dekontamination
bei.

Auch Lasionen des Nasenepithels werden durch das Hydrogel
mit Feuchtigkeit versorgt und kénnen so optimal heilen.
Denn fiir den Heilungsprozess miissen sich die Epithelzellen
teilen und wandern kénnen. Dies ist in einer feuchten
Wundumgebung am besten mdéglich.

Anwendungshinweise

Soweit nicht anders verordnet wenden Sie das
Medizinprodukt octenisan® md Nasengel bis zu zweimal
taglich bei Bedarf an. Das Medizinprodukt octenisan®
md Nasengel ist ausschlief3lich zur Anwendung in den
Nasenvorhofen bestimmt. Das Gel z.B. mit Hilfe eines
Wattetragers in ausreichender Menge in den vorderen
Bereich der Nase (Nasenvorhofe) einbringen, sodass

die Oberflache vollstandig benetzt ist. Hierzu wird das
Medizinprodukt octenisan® md Nasengel in das Nasenloch/
jedes Nasenloch eingefiihrt, die Nase durch seitliches
Zusammendriicken der Nasenfliigel verschlossen und

anschlieBend zwischen Daumen und Finger massiert.
Dadurch wird eine gleichmaBige Verteilung des Gels
gewahrleistet. Bei Bedarf sollte die Nase vorher mit einem
nass getrankten Wattetupfer griindlich gereinigt werden.
Uberschiissiges Gel wird mit einem Tupfer abgetragen. Dabei
ist darauf zu achten, dass ein Feuchtigkeitsfilm verbleibt.

Um eine Keimverschleppung zu verhindern, ist ein direkter
Kontakt mit der Tuben&ffnung zu vermeiden.

Nicht furr Kinder unter 1 Jahr geeignet.
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octenisan® md Nasengel

Produktdaten

Inhaltsstoffe:
Purified water, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose,
Octenidine HCI

Besondere Hinweise

Bei bekannten Allergien oder bei Allergieverdacht auf einen
der Inhaltsstoffe (Propylenglycol, Hydroxyethylcellulose,
Octenidindihydrochlorid) darf das Medizinprodukt octenisan®
md Nasengel nicht angewendet werden. Im Zweifelsfall ist
Ricksprache mit dem Arzt zu halten.

Nicht in Kombination mit reinigenden Seifen, Salben, Olen,
Enzymen o.4. verwenden, da dies zur Beeintrachtigung der
Konservierung fiihren kann. Nicht in Kombination mit PVP-Jod
anwenden, da dies zu Verfarbungen und Einschrankung der
antiseptischen Wirkung des PVP-Jod flihren kann.

Wenden Sie das Medizinprodukt octenisan® md Nasengel
ohne éarztliche Kontrolle nicht langer als 2 Wochen
ununterbrochen an. Um mdgliche Gewebeschadigungen
vorzubeugen, darf octenisan® md Nasengel nicht an Knorpel,
im Auge und im Ohr angewendet werden und darf nicht zu
tief in die Nase gelangen! Nicht zur Infusion oder Injektion
anwenden! Nicht einnehmen! Nur einwandfreie und
unbeschédigte Gebinde verwenden.

Tube bei Raumtemperatur aufbewahren und vor direkter
Sonneneinstrahlung schiitzen.

Bestellinformation
Art.-Nr.

20/Karton 121617

Artikel Lieferform

octenisan® md Nasengel 6ml

Umweltinformation

schilke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren
und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter
Einhaltung hoher Qualitatsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Uberblick zum Produkt finden Sie im Internet unter
www.schuelke.com.

Fir individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com
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Die Schiilke & Mayr GmbH ist im Besitz einer
Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-
Zertifikaten furr Arzneimittel.
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UMWELTMANAGEMENT
REG.-NR. D-150-00003

26, Boulevard Royal
L-2249 Luxembourg

Ein Unternehmen der Air Liquide-
Gruppe.

MPC International S.A.

Vertrieb

Schiilke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland

Tel. +4940-52100-0
Fax +4940-52100-318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Schiilke & Mayr Ges.m.b.H.
Seidengasse 9

1070 Wien

Osterreich

Tel. +43 (0) 1-5232501-0
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

#900951 / 913173-DE-de-05-07 11/2017
Produktinformation wird nicht vom Anderungsdienst erfasst.



